
                                                                           
        

 
Системні та апаратні вимоги LISA+ 

 

 

Мінімальні вимоги до апаратного забезпечення, для успішної установки LISA +: 

• Операційна система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 або Windows 8  
• Центральний процесор: Intel Pentium або AMD Athlon з тактовою частотою 

від 1,8 ГГц  
• Оперативна пам'ять: мінімум 1 Гб  
• Жорсткий диск: 20 Гб (доступний простір жорсткого диску для 

встановлення програми – 120 Мб; необхідний доступний простір залежить 
від розміру даних проєкту, зокрема, від розміру графічних зображень 
перетинів доріг).  

• Приводи: CD-привід  
• Монітор: екран діагоналлю 17'' (розширення 1024 x 768, 256 кольорів)  

Рекомендовані системні вимоги:  

• Операційна система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 або Windows 8  
• Центральний процесор: Intel Core 2 Duo  
• Оперативна пам'ять: 4 Гб (мінімальна - 2 Гб)  
• Жорсткий диск: 500 Гб  
• Приводи: CD/DVD-Read/Writer  
• Монітор: екран діагоналлю 22'' (розширення 1280 x 1024).  
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